
Consulte a su Concesionario: 

 

ESPECIFICACIONES  TA-25 

SIMPLE: Bajo mantenimiento. Ca-
denas protegidas del barro. Roda-
mientos sin engrase. Ideal para al-
quiladores. 

COMPACTA: Pasa por puertas de 
90 cm. Ruedas laterales extraíbles. 

SUELOS COMPACTOS: Con con-
trapeso incluido y rodillo frontal re-
llenable airea en suelos muy com-
pactados donde otros equipos no 
penetran. 

MODELO TA-25 

Ancho Trabajo 64 cm 

Prof. Aireado 7 cm 

Marco Aireado 18 x 10 cm 

Nº de Puntas 36 

Productividad 2.600 m²/h 

Velocidad 78 m/min 

Peso Vacío 168 kg 

Peso Lleno 204 kg 

Longitud 127 cm 

Ancho 103 cm 

A. sin Ruedas 88 cm 

Altura 123 cm 

Motor Honda 4 cv 

MANIOBRABLE: La única aireadora 
con dirección. Sistema patentado a 
través de las puntas de aireado. 

PRODUCTIVA: Sigue las curvas del 
jardín y gira al final de cada pasada 
sin necesidad de levantar las puntas 
del suelo. 

AIREADORA DE 

GRAN RENDIMIENTO 

CON DIRECCION 


